
 3102 CLEARGLAZE Date de Révision: 21 Novembre 2024

PRODUIT
NOM DU PRODUIT:
DESCRIPTION DU PRODUIT: Préparation / Mélange
UTILISATION DU PRODUIT:

RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT

861 DERWENT WAY
DELTA, BC, CANADA, V3M 5R4
(604) 522-2811

INFORMATIONS D'URGENCE
INNOVATIVE MANUFACTURING CONTACT: 1-800-667-8246
E 24 HORAIRES D'URGENCE ET SDS: CANUTEC: 613-966-6666

Classification des dangers du GHS

Liquide inflammable Catégorie 2
Toxicité aiguë (inhalation) Catégorie 4
Irritation de la peau Catégorie 2
Irritation de l'oeil Catégorie 2B
Cancérogène Catégorie 2

Toxicité par aspiration
Toxicité aquatique aiguë

Mot d'avertissement

Déclaration de danger: H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.

Conseils de prudence:
La prévention

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1 - Identification du produit et de l'entreprise

3102 CLEARGLAZE

Enduit de surface pour béton et maçonnerie transparent.

INNOVATIVE MANUFACTURING INC

Section 2 - Identification des dangers

Danger

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H332 Nocif par inhalation.

H402  Nocif pour les organismes aquatiques.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(Système nerveux central) Catégorie 3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(Irritant pour les voies respiratoires)

Catégorie 2

Catégorie 1
Catégorie 3

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage.

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
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Réponse

Espace de rangement P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Disposition

Autres dangers

*NE: Non établi.

Description des mesures de premiers secours

Conseil général

Inhalation

Contact avec la peau

Lentilles de contact

Ingestion

Notes au médecin
Symptômes

Dangers

Traitement

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever 
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au 
repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans Site de déchets approprié conformément à la 
réglementation locale et nationale.

0% du mélange est constitué d'ingrédients de toxicité aiguë inconnue

Section 3 - Composition / Informations sur les ingrédients

COMPONENTS CAS No. % BY WEIGHT

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P331 NE PAS faire vomir.
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser de la poudre chimique sèche, brouillard d'eau, CO2, 
mousse ou sable / terre pour l'extinction

Mélange de solvants exclusif NE* 17-20

Section 4 - Premiers secours

Prenez les précautions qui s'imposent pour assurer votre santé et votre sécurité avant de 
porter secours aux premiers secours. Consulter un médecin / médecin si nécessaire. Montrer 
cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Retirer de l'exposition ultérieure. Pour ceux qui fournissent une assistance, évitez de vous 
exposer à vous-même ou aux autres. Utiliser une protection respiratoire adéquate. Si une 
irritation respiratoire, des vertiges, des nausées ou une perte de conscience surviennent, 
consultez immédiatement un médecin. Si la respiration est arrêtée, aidez la ventilation avec 
un appareil mécanique ou utilisez la réanimation bouche à bouche.

Acétate de butyle 540-88-5 55-60
Résine acrylique NE* 23-25

Nettoyez toute la peau exposée avec de l'eau chaude savonneuse, si possible. Sinon, et si 
vous utilisez un nettoyant pour les mains sans eau, il devrait être sans ponce. Consulter un 
médecin si l'irritation persiste ou se développe. Laver les vêtements contaminés avant de les 
Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes en soulevant de 
temps en temps les paupières pour garantir un rinçage en profondeur. Consulter un médecin 
si l'irritation persiste.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. En cas de vomissement, garder la tête plus basse que 
les hanches pour éviter toute aspiration du vomi dans les poumons pouvant provoquer une 
inflammation ou une pneumonite. Appeler le centre anti-poison ou consulter immédiatement 
un médecin.

En cas d'inhalation, les signes et les symptômes peuvent inclure toux, étouffement, 
respiration sifflante, difficulté à respirer, congestion thoracique, essoufflement et / ou fièvre. 
Des doses élevées peuvent provoquer une dépression du système nerveux central (fatigue, 
vertiges, voire perte de concentration, avec collapsus, coma et décès en cas de 
surexposition grave). L'apparition de symptômes respiratoires peut être retardée de plusieurs 
heures après l'exposition.

Peut causer un œdème pulmonaire si aspiré dans les poumons. Nocif: Peut provoquer une 
atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Traiter symptomatiquement. Le traitement de la surexposition doit être orienté vers le 
contrôle des symptômes et la condition clinique du patient. En cas d'ingestion, vider 
l'estomac par lavage gastrique sous contrôle médical qualifié.
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Moyen d'extinction approprié

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Pour les non-secouristes

Pour les intervenants 
d'urgence

Précautions environnementales

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

PETIT INCENDIE: Utiliser des produits chimiques secs, du CO2, de l'eau pulvérisée ou de la 
mousse résistant à l'alcool. GRAND FEU: Utiliser de l'eau pulvérisée, de l'eau pulvérisée ou 
de la mousse résistant à l'alcool.

Moyens d'extinction inappropriés Ne pas utiliser un jet d'eau solide, car il pourrait se disperser et propager le feu.

Plus d'informations Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Cela ne doit pas être rejeté dans les 
égouts. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés 
conformément à la réglementation locale. Pour des raisons de sécurité en cas d'incendie, les 
canettes doivent être stockées séparément dans des enceintes fermées. Utilisez un jet d’eau 
pour refroidir les récipients complètement fermés.

Section 6 - Mesures en cas de dispersion accidentelle

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque personnel ou en l'absence de 
formation appropriée. Évacuer les zones environnantes. Empêcher le personnel inutile et non 
protégé d'entrer. Ne pas toucher ou marcher sur le produit déversé. Fermer toutes les 
sources d'inflammation. Pas de torches, de fumer ou de flammes dans la zone à risque. 
Assurer une ventilation adéquate. Portez un respirateur adapté quand la ventilation est 
inappropriée. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié.

Si des vêtements spéciaux sont nécessaires pour traiter le déversement, tenez compte des 
informations de la section 8 sur les matériaux appropriés et inappropriés. Voir aussi les 
informations dans "Pour le personnel autre que le personnel d'urgence"

Éviter l'élimination des matériaux déversés, des écoulements et du contact avec le sol, les 
voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a 
engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). Matière 
polluante. Peut être nocif pour l'environnement s'il est rejeté en grande quantité. Recueillir le 

Inflammable. Supprimer toute source d'incendie potentiel. Ventiler la zone. Tous les 
équipements utilisés lors de la manipulation de ce produit doivent être mis à la terre. Ne pas 
toucher ou marcher sur le produit déversé. Arrêtez la fuite si vous pouvez le faire sans 
risque. Empêcher toute pénétration dans les voies navigables, les égouts, les sous-sols ou 
les zones confinées. Une mousse anti-vapeur peut être utilisée pour réduire les vapeurs. 
Absorber ou couvrir avec de la terre sèche, du sable ou un autre matériau non combustible 
et transférer dans des récipients. Utilisez des outils anti-étincelles propres pour collecter les 
matériaux absorbés. Endiguer les gros déversements et placer les matériaux dans des 
conteneurs de récupération. L'eau pulvérisée peut réduire les vapeurs, mais ne peut pas 
empêcher l'inflammation dans des espaces fermés.

Dangers particuliers résultant de la 
substance ou du mélange

Libérer des vapeurs inflammables en dessous des températures ambiantes normales. 
Lorsqu'elles sont mélangées à l'air et exposées à une source d'inflammation, les vapeurs 
peuvent brûler à l'air libre ou exploser si confinées. Les vapeurs inflammables peuvent être 
plus lourdes que l'air et parcourir de longues distances sur le sol avant de s'enflammer et de 
retourner à la source de vapeur. Déplacer les conteneurs de la zone d'incendie si cela peut 
être fait sans risque. Combattez le feu à une distance maximale ou utilisez des porte-tuyaux 
sans pilote ou des buses de contrôle. Refroidir les contenants avec beaucoup d’eau bien 
après que le feu soit éteint. Retirer immédiatement en cas de bruit provenant de la ventilation 
des dispositifs de sécurité ou en cas de décoloration du réservoir. Restez toujours à l'écart 
des chars en flammes. En cas d’incendie majeur, utilisez des porte-tuyaux sans pilote ou des 
buses de contrôle; si cela est impossible, retirez-vous de la zone et laissez le feu brûler.

Produits de décomposition thermique 
dangereux

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, Autres composés organiques non identifiés.

Actions de protection des pompiers Porter un équipement de protection standard et un appareil de protection respiratoire 
autonome. Les vêtements de protection des pompiers ne fourniront qu'une protection limitée.
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Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Paramètres de contrôle
Lignes directrices pour l'exposition

Contrôles d'exposition

PROTECTION RESPIRATOIRE:

PROTECTION DE LA PEAU

PROTECTION DES YEUX:

VÊTEMENTS DE PROTECTION:

AUTRE ÉQUIPEMENT:

PRATIQUES DE TRAVAIL / HYGIENE:

Section 7 - Manipulation et entreposage

Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Éteindre toutes les sources d'inflammation. Évacuer 
soigneusement toute pression interne avant de retirer la fermeture. Les conteneurs doivent être correctement mis à la terre 
avant de commencer le transfert. Manipuler les récipients vides avec précaution, les vapeurs / résidus peuvent être 
inflammables. Tout l'équipement doit être conforme au code électrique applicable. Ce matériau peut attaquer certains 
plastiques, caoutchoucs et revêtements. Consultez le (s) fournisseur (s) de ces matériaux pour des recommandations 
spécifiques. Isoler, ventiler, drainer, laver et purger les systèmes ou équipements avant tout entretien ou réparation. 
Vérifier l'atmosphère pour les explosions et les déficiences en oxygène. Porter l'équipement de protection individuelle 
recommandé. Observez les précautions relatives à l'entrée dans un espace confiné. Ne pas respirer les vapeurs ou le 
brouillard de pulvérisation.

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Prendre des 
mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Rangez les fûts fermés avec la bonde en position haute. 
Stocker uniquement dans des récipients bien fermés et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des 
flammes nues et des agents oxydants puissants. Les conteneurs doivent être correctement mis à la terre avant de 
commencer le transfert. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l'écart des matières incompatibles 
et de la lumière directe du soleil. Garder son calme. Conserver le récipient bien fermé. La zone de stockage doit être 
clairement identifiée, libre de toute obstruction et accessible uniquement au personnel formé et autorisé. Inspectez 

Section 8 - Contrôle de l'exposition / protection personnelle

Components ACGIH OSHA NIOSH
TLV PEL REL

Mélange de solvants TWA 19 ppm - -

MESURES DE VENTILATION ET 
D'INGÉNIERIE

Il faut prévoir à la fois une aspiration locale et une bonne ventilation générale de la pièce non 
seulement pour contrôler l'exposition, mais également pour empêcher la formation de 
mélanges inflammables.

Acétate de butyle 200 ppm 200 ppm 1500 ppm
540-88-5 950 mg/m³

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

PRODUCT CRITERIA
ÉTAT PHYSIQUE Liquide transparent
APPARENCE - COULEUR Liquide

Utiliser un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules parfaitement ajusté, 
conforme à une norme approuvée, si une évaluation des risques le préconise. Le choix du 
respirateur doit être fondé sur les niveaux d'exposition connus ou prévus, les dangers du 
produit et les limites de sécurité de fonctionnement du respirateur sélectionné.

Lors de la manipulation de produits chimiques, vous devez porter à tout moment des gants 
imperméables, résistant aux produits chimiques et conformes à une norme approuvée, si une 
évaluation des risques le préconise. En tenant compte des paramètres spécifiés par le 
fabricant de gants, vérifiez pendant l'utilisation que les gants conservent toujours leurs 
propriétés protectrices.

Lunettes de sécurité, lunettes de protection contre les produits chimiques ou écran facial.

Porter des vêtements de protection appropriés pour éviter le contact avec la peau.

Installez des douches de sécurité, des stations de lavage des yeux et du matériel de lavage 
des mains dans la zone de travail.

Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact visuel. Se laver les mains et le visage après 
la manipulation.

ODEUR Odeur de camphre
SEUIL DE L'ODEUR Pas de données disponibles
PH Pas de données disponibles
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Réactivité:

Stabilité chimique:

Possibilité de réactions dangereuses:

Conditions à éviter:

Incompatibilité (matières à éviter):

Produits de décomposition dangereux:

commenta

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Cat 2

Cat 3

STOT - Exposition répétée

Cat 1

Écotoxicité

POINT DE FUSION / POINT DE CONGÉLATION Pas de données disponibles
POINTE D'ÉBULLITION INITIALE ET ÉCHANGE Supérieur à 97,8 ° C (315 ° F)
POINT DE RUPTURE 4 ° C (39 ° F) Vase clos Pensky-Martens ASTM D-93

LA PRESSION DE VAPEUR 42 mmHg @ 20°C(68°F)
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1) Pas de données disponibles
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (@ 25 ° C) 0.918

TAUX D'ÉVAPORATION 2,8 (acétate de n-butyle = 1)
INFLAMMABILITÉ (solide, gaz) Pas de données disponibles
INFLAMMABILITÉ SUPÉRIEURE / INFÉRIEURE OU LIMITES 
EXPLOSIVES

6.88%/1.26%

LA TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION 589°C(1092°F)
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION Pas de données disponibles
VISCOSITÉ Pas de données disponibles

SOLUBILITÉ Insoluble dans l'eau
OXIDIZING PROPERTIES Pas de données disponibles
PARTITION COEFFICIENT: n-octanol/water Pas de données disponibles

Éviter toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes), éviter le contact 
avec des matières incompatibles. Prévenir l'accumulation de vapeur.

Certains plastiques, acides, alcalis, nitrates, oxydants forts.

Aucune connue, se référer aux produits de combustion dangereux dans la section 5.

Section 11 - Informations toxicologiques

Critères requis du SGH Critères de toxicité Informations toxicologiques Constituant chimique

Teneur en VOC 349 g/L

Section 10 - Stabilité et réactivité

Pas normalement réactif.

Ce produit est stable.

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se 
produit.

Toxicité aiguë LD50 (Oral/Rat) >4500 mg/kg 540-88-5                        
Acétate de butyleLC50 (Inhalation/Rat male) 2230 mg/m³, 4 hours

LD50 (Dermal/Rabbit) >2000 mg/kg
LD50 (Oral/Rat) 3492 mg/kg

Mélange de solvantsLC50 (Inhalation/Rat male) 6193 mg/m³, 4 hours
LD50 (Dermal/Rabbit) 3160 mg/kg

Corrosion / Irritation de la peau Non classés

Basé sur l'information 
des composants

Dommage oculaire grave / Irritation des 
yeux

Peut causer une gêne légère et de courte durée aux yeux

Ne devrait pas être une sensibilisation cutanée ou 
respiratoire

Mutagénicité des cellules germinales Ne devrait pas être un mutagène de cellules germinales

Cancérogénicité
Provoquer le cancer chez les animaux de laboratoire, 
mais la pertinence pour l'homme est incertaine, sur la 
base de l'évaluation des composants

Test d'Ames Aucune information disponible

Section 12 - Informations écologique

Toxicité pour la reproduction Non classés

STOT - Exposition unique
Peut irriter les voies respiratoires, Peut provoquer 
somnolence ou vertiges.
Non classés

Risque d'aspiration
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. Basé sur les propriétés 
physico-chimiques du matériau.

Prévu pour nuire aux organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique. Le produit ne doit pas être autorisé à pénétrer dans les 
égouts ou les cours d'eau, ni être déposé là où il pourrait affecter les eaux souterraines ou de 
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DONNÉES SUR L'ECOTOXICITÉ

Persistance et dégradabilité

Mobilité dans le sol

Évaluation PBT et vPvB

Autres effets indésirables

Section 13 - Considérations relatives à l'élimination

Section 14 - Informations sur le transport 

UN 1139

UN 1139

UN 1139

UN 1139

Section 15 - Informations réglementaires

Écotoxicité Nom chimique
540-88-5 Acétate de butyle

Toxicité pour les algues
EC50 / 96 h or 72 h 16 mg/L/72 hours (Green algae)
NOEC / 96 h or 72 h 2.3mg/L (Green algae)

Toxicité pour Daphnia
LC 50 / 96 h -
NOEC / 21 days -
M factor -

M factor -

Toxicité pour le poisson
EC50 / 48 h -
NOEC / 21 days -
M factor -

Mélange de solvants

Toxicité pour les algues
EC50 / 96 h or 72 h 2.9 mg/L/72 hours (Green algae)
NOEC / 96 h or 72 h 1.0 mg/L (Green algae)
M factor -

Toxicité pour Daphnia
EC 50 / 96 h 3.2 mg/L
NOEC / 21 days -
M factor -

Toxicité pour le poisson
LC50 / 48 h 9.2 mg/L, 96 hours (Oncorhynchus mykiss)
NOEC / 21 days -
M factor -

Acétate de butyle - 5.61 Faible

Ce produit a une faible solubilité et flotte, et devrait migrer de l'eau vers la terre.

Pas facilement biodégradable.

Potentiel bioaccumulatif Nom du produit / ingrédient Log Pow BCF Potentiel

RCRA Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet aux États-Unis, il peut répondre aux critères 
de déchet dangereux définis dans la RCRA, titre 40 CFR 261. Il incombe au générateur de 
déchets de déterminer la méthode d'identification et de mise au rebut appropriée .

Informations 
réglementaire

Numéro UN
Nom d'expédition des 
Nations unies

Classe (s) de danger de 
transport

Groupe 
d'emballage

Aucune information disponible

Aucune information disponible

Déchets de résidus / produits non 
utilisés:

Suivez les exigences en matière d'élimination des déchets de votre pays, de votre État ou de 
vos autorités locales.

Emballage contaminé: Les matériaux d'emballage contaminés doivent être éliminés comme indiqué ci-dessus pour 
les résidus et le produit non utilisé.

DOT
SOLUTION DE 
REVÊTEMENT

3 II

TDG
SOLUTION DE 
REVÊTEMENT

3 II

Tous les composants utilisés dans ce produit figurent dans l'inventaire TSCA et dans la LIS canadienne.

IMDG
SOLUTION DE 
REVÊTEMENT

3 II

ICAO/IATA
SOLUTION DE 
REVÊTEMENT

3 II
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TSCA 
DSL/NDSL 
EINECS/ELINCS 
ENCS 
IECSC 
KECL 
PICCS 
AICS 

Légende:

Réglementation fédérale américaine

SARA 313 

Catégories de risques SARA 311/312
Risque aigu pour la santé Oui
Risque chronique pour la santé Non
Risque d'incendie Oui
Relâchement soudain du risque de pression Non
Risque réactif Non

CANADA:
SIMDUT-2015: Cette FDS est conforme au SIMDUT 2015 (HPR / nouveau HPA).

Section 16 - Autres informations

Cote HMIS: Cote NFPA:
Santé 1 Santé 1
Inflammabilité 3 Inflammabilité 3
Danger physique 0 Instabilité 0
Protection personnelle x Spécial -

Date d'émission:
Supercedes:
Preparé par:

Inventaires Internationaux
Conforme
Conforme
Non conforme
Conforme

La section 313 du titre III de la loi de 1986 sur les amendements et la réautorisation de Superfund (LEP). Ce produit ne contient aucun 
produit chimique soumis aux exigences de déclaration de la Loi et du titre 40 du Code des règlements fédéraux, Partie 372.

21 Novembre 2024
30 juin, 2021
Joey Wang

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT BASÉES SUR DES DONNÉES CÉNÉES POUR ÊTRE 
CONFIGURABLES PAR UNE FABRICATION INNOVANTE INC. IL EST VRAIMENT ET PRÉCIS À LA MEILLEURE DE NOS 
CONNAISSANCES, MAIS NON EST DIFFÉRÉ À ÊTRE TOUT COMPRIS. LES UTILISATEURS DEVRAIENT CONSIDERER CETTE 
INFORMATION COMME SUPPLÉMENT À D'AUTRES INFORMATIONS RENCONTRES PAR CEUX-CI ET DOIVENT FAIRE LA 
PROPRE DÉTERMINATION DE L'ADÉQUATION ET DE L'INTÉRÊT POUR ASSURER UNE UTILISATION ET UNE ÉLIMINATION 
DIRECTE APPRIS DE CES MATÉRIELS.

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory 
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List 
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances 
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances 
IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances 
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances 
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 
AICS - Australian Inventory of Chemical Substances 
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